
urban selection®

S c a l a

B ä n k e

n Bank aus Hartholz mit Stahlfüßen

n mit besonders hoher Rückenlehne

n auch als Hockerbank





Scala mit angenehm hoher Rückenlehne und sitzbequem nach hinten

geneigter Sitzfläche (Art. 2303-F1401FSCN).

Auch die Hockerbank Scala (Art. 2303-F1400FSCN) bietet durch die tief

ansetzenden Leisten einen geschlossenen Körper.

Hockerbank Scala mit Stahlfuß aus 80/30er Rechteckrohr mit verdeckter

Verschraubung der Holzleisten.

Weiteres Außenmobiliar in unserem Gesamtprogramm   |   www.Durch-die-Bank-gut.de



Scala baut sich wie aus gefalteten Flächen auf. Sie bietet so die schlichte Form für eine klare Gestaltung – Ruhepunkte in

einer hektischen Welt.

Bank Scala:  

Bequem, klar und geradlinig

Die bequeme Bank Scala bietet sehr angenehmen Sitzkomfort durch die besonders hohe Rückenlehne.

Hockerbank Scala mit FSC-zertifizierten Hartholzleisten und Stahlfüßen, 

feuerverzinkt und DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert.

Bank Scala mit insgesamt 20 Sitz-, Rücken- und Frontleisten aus 

FSC-zertifiziertem Hartholz.



2303-F1401FSCN
Bank Scala/ Runge mit hoher Rückenlehne. Sitzbelag aus langlebigem
FSC-zertifiziertem Hartholz. Oberfläche naturbelassen (ohne Lasur), so
dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. 
8 Sitz-, 8 Rücken- und 4 Frontleisten (5,9 x 3,5 cm) mit stabilisierenden
unterwärtig verschraubten Mittelbändern. Die gekanteten U-Profile fas-
sen die zwei tragenden Bankfüße aus 80/ 30er Rechteckrohr bündig
ein; die Verschraubung der Holzleisten wird so verdeckt. Beide Ecklei-
sten polygon hinterschnitten zwecks gleichmäßigem Spaltmaß. Frei-
tragende Bankfüße mit eingeschweißten verstärkenden Knotenble-
chen. Bank zum Aufschrauben mit Ankerdübeln oder zum Funda-
mentieren mit Edelstahlankern. L 200 cm. Deutsches Patent- und
Markenamt: Geschmacksmuster 40 2010 003 072.9. Gewicht 80 kg.

2303-F1400FSCN
Hockerbank Scala/ Runge in Form eines gleichseitigen Trapezes
mit Sitzbelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz. Oberfläche
naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine
graue Holzpatina erzeugen. 8 Sitz- und 2 x 4 Frontleisten 5,9 x 3,5 cm
mit stabilisierendem unterwärtig verschraubtem Mittelband. Die 
U-Profile fassen die zwei tragenden Bankfüße aus 80/ 30er Rechteck-
rohr bündig und die Holzverschraubung verdeckend ein. Beide
Eckleisten und 4 weitere Leisten polygon hinterschnitten zwecks gleich-
mäßigem Spaltmaß. Hockerbank zum Aufschrauben mit Ankerdübeln
oder zum Fundamentieren mit Edelstahlankern. L 200 cm. Deutsches
Patent- und Markenamt: Geschmacksmuster 40 2010 003 072.9.
Gewicht 61 kg.

Technische Details S c a l a

Werkstoffe
Bankfüße aus Rechteckrohr, feuerverzinkt. Holzleisten aus langlebi-
gem FSC-zertifiziertem Hartholz (Zertifikat SCS-COC-000465).

Oberflächen und Farben
Stahlfüße: feuerverzinkt gem. DIN EN 1461, passiviert und lackiert 
in Wunschfarbe nach RAL oder DB (Abb. DB 703 Eisenglimmer
Anthrazit).
Holz: mehrfach fein geschliffen für angenehm glatte Oberflächen.
Naturbelassen zur schnellen Vergrauung durch UV-Strahlung.
Holzlasur: hell- oder dunkelbraun (je dunkler und farbpigmenthalti-
ger die Lasur, desto besser der Schutz vor UV-Strahlung und damit
vor Vergrauung). 
Holzlackierung: als Zusatzausstattung in Wunschfarbe nach RAL,
atmungsaktiv und deckend.

Montage
Anlieferung 5-teilig montagefertig zerlegt. Verbindung der Sitz-,
Rücken- und Frontleisten mit den Füßen über 2 x 6 Inbus-Schrauben.
Aufzuschrauben mit 4 Ankerdübeln S 10 x 60. Oder zu fundamentie-
ren mit 4 Edelstahlankern M 10 x 300 in 2 Streifen L 40/ B 20/ T 60
cm bei Bodenklasse 3-4.

Zusatzausstattung 
Bankfüße in Wunschfarbe nach RAL oder DB.
Holzbelag in Wunschfarbe nach RAL, deckend lackiert.
4 Ankerdübel S 10 x 60 zum Aufschrauben oder 
4 Edelstahlanker M 10 x 300 zum Fundamentieren.
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2303-F1401FSC
zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie 
Art. 2303-F1401FSCN.lasiert

2303-F1400FSC
zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie 
Art. 2303-F1400FSCN.lasiert

LV-Kurztext
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Scala Hockerbank,

Landesgartenschau Rosenheim

(Abb. abweichende Holzart).

Scala Rückenlehnenbank,

Landesgartenschau Rosenheim

(Abb. abweichende Holzart).

FSC-zertifizierter Betrieb, SCS-COC-000465.
Mit dem FSC-Warenzeichen werden Holzprodukte ausgezeichnet, die aus vor-
bildlich bewirtschafteten Wäldern stammen, unabhängig zertifiziert nach den
stren gen Richtlinien des Forest Stewardship Council®. Fragen Sie nach unseren
FSC-zertifizierten Produkten!


